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TRIONFO DELLA TECNICA 
E DELL 1 AUTARCHIA 

Forte amplificazione di aita frequenza. 

Sei circuiti accordati. 

Potenza d’uscita 5 Watt 

Sensibilità, selett : vità e stabilità spinte al 

massimo grado 

Neutroantenna. 

Quattro comandi, interruttore regolatore di 
selettività e tono a tre ..jsizioni predisposte 
per le seguenti condizioni di ascolto: i) Sta¬ 
zioni vicine o potenti; 2) Stazioni lontane, 
3) Stazioni disturbate da interferenze. Rego¬ 
latore di volume; comando di sintonia demol¬ 
tiplicato; commutatore d'onda e fono. 
Grande scala con quadrante in cristallo illu 
minato per trasparenza con indice luminoso; 
indicazione nominativa delle diffonditrici; gra¬ 
duazione metrica complementare. 

Grande altoparlante elettrodinamico. 

Presa per riproduzione fonografica 
Alimentazione a corrente alternata da 100 a 
240 Volta 

PERFETTA STABILITÀ SULLE ONDE CORTE 


Supereterodina a 5 valvole " Fivre „ 
5 gamme d'onda 


IN CON TA N T I 


Rateazione in 12 mensilità 
Tasse radiofoniche comprese 


CERCANSI RIVENDITORI PER ZONE LÌBERE 








































GLI APPARECCHI CHE NON INVECCHIANO. 



Quadrante scala sostituibile brev. FILIPPA N° 364979 


UN QUADRANTE SCALA PER OGNI GAMMA D'ONDA; 
FACILMENTE SOSTITUIBILE - FACILITA DI AGGIOR¬ 
NAMENTO DELL' APPARECCHIO PER QUALUNQUE 
DISPOSIZIONE ASSUMANO NEL FUTURO LE 

STAZIONI EMITTENTI 




























i 



[c Mf ° 9 


fQS^° 


fV'***' 

VALVOLE 





AGENZIA E-AC LU V'IVA 

COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA A. 
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«li suolo- dello iodio» 


II .sci -/;) XIX fu il d n» 1 c.ufo delle 
triticeli ine » ; il nostro passerò. alla 
storia sol lo il notile di « secolo della 
radili ». Se si pensa che dall*inven¬ 
zione della radio! eie grafia sono tra¬ 
scorsi poro più di quaranl'anni, e aia 

10 radili è profondami'ale penetrala 
cotti i elemento di col legamento e di 
fu op iti sitate nell 'organi'. zaziom della 
t re ìli ci del mondo, è facile intuire 
t]itale immenso progresso sia riser¬ 
bi! io alla radio nei sei decenni cìn 
ancora debbono mot uro re per giunge¬ 
re alla fine del secolo, e quale fm- 
porianza siano per assurgere ! e sue 
fini -irti i nclì’a: venire. 

1,’Uaiia, tundre, illustre delTclcllri 
cita, ha dato all'avve u lo ' della radio 

11 rem ir Unito più decisivo : il genio 
di duglie Imo Marcitili ne ha tallo 
itomi ^^1 f iu>m ini. l'n dono ehi ha 


impresso un ritmo vertiginoso alla 
nostra civili a abolendo le disianze, 
tesaurizzando in nonio quasi miraco¬ 
loso il tempo. Può dirsi veramente di 
lui : a tanfo nome non v’è elogio cìn 
sia pari. Ma Pesai la .ione del nome 
c della scoperta del arando bolognc-, 
se si ripete ad ogni istante sotto ogni 
tal it mi ine : le onde che in si a inabil¬ 
mente s* in seguono al Ioni* al globo, 
convogliando le parole e i suoni da 
un popolo alPaliro, ricordano Colui 
che per primo ne di sei pi ino Cinipe lo 
e le costrinse, a convertire il proprio 
cieco impulso in se qua li intelligibili. 

I gióvani italiani hanno un altro 
mezzo per onorare il genio di Mar 
coni v potenziare la gloriosa tradizio¬ 
ne italiana nel campo delPèlctllicitò 
e particolarmente in quello della ra¬ 
diotecnica: dedicarsi alili studio di 


ijueste discipline, coltivarle con ini 
pegno ed amore. Chi. ha i mezzi c 
tt all'iiudini può avviarsi al conse- 
lenimento delle lauree Cd ai celalizi 
corsi ili perfezionarne ni o c di spr 
ìalizzazìnnc; ma per i più, per i fi¬ 
ali del popolo, la radio presenta una 
ottima prospettiva di lavoro' decoro¬ 
so e. rhnun 'rat ivo. I .e scuoti' a tip e 
intinsi riale favoriscono un tale indi 
riz i professiamole : bisognerebbe che 
. genitori se m rendessero coniti, e i 
giovani ne profittassero. Poi, sii co¬ 
me la scuota non ò, non può essere 
e non è mai siala (ine a se stessa, e 
si deve considerarla soprai I ulto co¬ 
me un indirizzò di studio < un inci¬ 
tamento a far di più, i giovani do¬ 
vranno cercale di affinare per pro¬ 
prio conl t > fc proprie conosce n v 
scientifiche e tecniche* Xott manche' 
rù biro Pausilio di ottimi libri, e, 
fra la slampa periodica specializzata, 
anelo la nostra rivista potrà loro n 
cari un pit'zdoso contributo di utì * 
!ìl,. * 


ABBONAMENTI PER L'ANNO 1941-XIX 
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Inviare vaglia o servirsi del conto corrente postale N. 3 24227 indirizzando all Amministrazione 
Via Senato 24 — Milano. 


















Imii dal 1S71 le esperienze <U.-1 

( -, ,\ R l ) I N1 e di 1 ■ K A NI > l( A I Dce- 

i i) ritenere clic Vedetti icità. 
una influenza sulla vegetazione. 

\ dimostrazione si inclusero pian¬ 
te in una gabbia faradica allo sco¬ 
po di sottrarre le piante stesse, aì- 
l'influenza delPelettrieità atmosten- 
ca I>a tale epoca ad oggi molte e* 
spericuze sono state fatte in propo¬ 
sito, ma ancora' le azioni dellVlcttri- 
eità sugli organi vegetali souo^ ab- 
bastanza oscure, cd a qualche ìisill- 
tato pratico ben molte disillusioni a 
volle de volisi contrapporre. Proble¬ 
ma arduo dunque ma non per que¬ 
sto meno interessante. 



/■’/'c. 1 Acme di t^ranoi arce di 
trio riti io, stano loto io no prilliti 
iaopo per ottenere robuste radici e 
successiva menic sol lo posto a 000 ap¬ 
propriate radiazioni (notare sitili » 
stelo strozzaiure provocate dal e a to¬ 
po oseillai ore). 

I/energia elettrica a carattere o- 
seillatorio su semi e piante, trasfor¬ 
mandosi in azione termica, sembre¬ 
rebbe dovete escludere ogni azione 
biologica. 

Nell vi è invece alcun dubbio clic 
tutta una serie di azioni biologiche, 
oltre a particolari fenomeni derivan¬ 
ti da energia termica, sono da attri¬ 
buirsi alla frequenza delle oscillazio¬ 
ni (DI campo elettrico elle agisce di¬ 
rettamente nella formazione cellula¬ 
re del seme e della pianta. Nel cor¬ 
so di esperienze rigorosamente con¬ 
trollate si è constatato il necessario 
impiego di oscillazioni di ticqucuzc 
adatte per ogni specie di vegetale 
iiHjuaniodic lievi modifiche di fre¬ 
quenze, intensità e tempo di appli¬ 
cazione producono la distruzione del 
vegetale stesso (fig. 1). 

ÌP da attribuirsi questo fenomeno, 
all 'aver la membrana protoplasmica 
perduta la natura impermeabile 
sciati sfuggire gli elettroliti delle 
cellule? (Koc.*versi 1912). 


FREQUENZE 
E VEGETA- 

Z I O NE I- tango 
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Il noto botanico ungherese lo ri¬ 
tenne per vegetali sottoposti solo a 
correnti continue « per cui la corren¬ 
te diretta produce, tenoni di 1 elettro- 
lìtici comportandosi le materie al- 
bu in inoidi delle cellule come veri e 
propri elettroliti, in modo clic 1 lo¬ 
ro ioni si dirigono al rispettivo polo 
positivo e negativo >».. 

Infatti se noi consideriamo clic le 
radiazioni producono sulla materia 
trasformazioni molecolari di ioni, 
dobbiamo convenire che nelle pian 
U- ( . semi si è verificato una modi¬ 
fica del Piu timo cellulare con eli etto 
nocivo in misura direttamente pro¬ 
porzionale alla conducibilità, (Pon¬ 
to alla frequenza inadatta . ed alla 
b’O.msità non appropriata di essa. 

4 semi di lino, canapa, graia-, ta¬ 
bacco, sottoposti a trattamento di 
lunghezza d’onda adeguate pei h. 

(plenze ed intensità dimostrano sue 
eessivamclitc nello sviluppo una sol¬ 
lecita e sproporzionata crescita del 
fusto c del fogliame, ciò che stareb- 
J he a dimostrare avere le radiazioni 
provocato un acceder ameni lo (LelPa- 
scensioue dei succili nutritivi ftig. 2) 
dovute a stimoli sulla linfa ed è 
allora opportuno convenire elle non 
tutte le frequenze e le stesse inten¬ 
sità producono gli stessi eliciti su 
tutti 1 collii ; e tutti 1 semi 1 piante, 
risentono i benefici dello sKsso cani 
]>o oscillatorio. 

Oaale relazione determinante sus¬ 
siste albani fra lo stimolo biologico 
ricevuto dal vegetale e la l replicai za 
cui è stato sottoposto? 

Pua sola plausibile ' essere en¬ 
trato il vegetale c- u la propria lrc- 
qnenza fondamentale in perle a sui¬ 
ti-ni a con le radiazioni oscillatorie. 

Infatti nel 193] il doti. 1 liovuas J. 
H-eodler direttore del. laboratorio del 
la sezione entomologica di Stato del¬ 
la Nuova Jersey, notò con sorpresa 
elle piante poste ira due piastre, di 
un apposito generatore ad alta ire- 
queuza sopravvivevano mentre mol¬ 
ti insetti da cui erano infestate, fu¬ 
rono uccisi c trovati eoli tempeiatu¬ 
ra più elevata di quella clic aveva¬ 
no tu vita. 

Però se le frequenze venivano au¬ 
mentate si aveva il detei 101 amento 
della pianta (Radio \ orbi 29-9-1934)■ 

Non è fuori luogo inoltre precisa- 
re * elle il Dott. HEADLF.R investi¬ 
gando sulla frequenza naturale de¬ 
gli insetti ne dedusse che. esd gene¬ 
rerebbero nel loro corpo delle cor¬ 
renti elettriche che radierebbero nel¬ 
lo spazio eoi mezzo delle loro uni¬ 
formi antenne, veri e propri organi 
questi di ricezione e trasmissione di 
onde elettromagnetiche di frequenze 
ultraelevate. Per la loro distruzione 


egli, basandosi stille frequenze ua 
turali, potè ottenerla sintonizzando 
il generatore con appropriate correli 
lì '(p \.p. che lasciavano malleva 

la la vitalità del vegetale. Per la di¬ 
struzione dell’ape occorse una cor¬ 
rente di 30 megacicli pari a quella 
della struttura dell’ape stessa, che 
'assieme alPaeuleo, dimostra, di co¬ 
stituire un complesso elettrico con 
circuito oscillante rispondente a ta¬ 
le frequenza. 

Nà n è senza >cupo che ci si^ è ri¬ 
portati alle es]terieuze sugli insetti 
del Dott. Il eadler iuquantochò gli 
analoghi fenomeni riscontrati come 
sopra nel corpo vegetale su alcune 



j< jv. 2 — A) l’tanta di orano na¬ 
ta io prove li a, di giorni S, il cui sc¬ 
ine ha ricevuto Stimolo di detenni. 
nata frequenza su piatto e end e usa¬ 
to re. - lì) Altra si ni ile il e iti semi 
non ha ricevuto alcuno stimolo . Si 
noti il differente sviluppo dello stele. 

specie di piante e semi fanno d ed tir 
re che la causa dello stimolo bene¬ 
fico ricevuto dal vegetale e in rela¬ 
zione alla assoluta e necessaria con 
dizione della perfetta sintonizzazio¬ 
ne fra la frequenza fondamentale dei 
vegetale stesso ed il generatore delle 
alte frequenze. 
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Che cosa è 

L'OSCILLOGRAFO 

ed a che cosa serve in Radiotecnica 

' <1 i G . C o p p a 
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Sarebbe peri ellaineiiic imitile lare qua ima 
Iiiiiila disquisizione sui principi teorici e sulle leg¬ 
gi sui quali sono basati i tubi a raggi catodici. 

Diremo solamente die nei predetti tubi si no¬ 
lano Je seguenti parti (fìg. I). 

fi) un catodo riscaldali» da un lilamento ad 
esso interno, molto simile a quello di una comu¬ 
ne \alvo!a termoionica ed avente lo scopo di dar 
origine ad elettroni liberi. 



/>) una griglia di controllo, a (orma anulare, 
clic può intensificare o ridurre f intensità del ilù^- 
m> elettronico partente dal catodo a seconda della 
Mia [miariià e del valore d e-sà. 

e) un primo anodo, pare di forma anulare 
die ha lo scopo di rendere convergente o divergen¬ 
ti 1 a seconda della polarizzazione il fascio elettro¬ 
nico ( o--ia per la « inesca a fuoco »> del raggio fili¬ 
lo -diermo fliiorcsecnlc). 



tiGiciiibdo t; ri-'pel l iv aulente respingendolo a secon¬ 
da dr Ila poia ni a. 

fi o li) due altre placdietle simili alle piece- 
denti ma disposte a 90 r> rispetto a queste. 

i) uno -dicrmn fluorescente costituito dalla 
parete di fondo del tubo medesimo sulla quale è 
depositato una strato di materiale fluorescente die 
1 illumina nel punto nel (piale viene investito dal 
I ascio elei t rolli co. 




In qualunque oscillografo, per .-duplice che sia. 
>i de Vi trovare una sorgente capace di 1 orni re le 
Melimi correliti (lìg. 2): 

’) corrente di accensione per il lilamento 
(alternata). 

2) corrente per polarizzare la griglia, la cui 
tendone deve essere regolata a volontà. 

3 } corrente per polarizzala 1 il I anodo (ten- 
~u>ne pi uLln-to alta e regolabile) per la messa a 
I 1 nuà> del lascio sullo -chermo. 

I Jcorrcn io por polarizzale il 2 anodo (ten¬ 
done alta e li>-a). 



il) un secondo anodo, od anodo principale, 
di forma din ile al precedente e che imprime la ve¬ 
locità agli elettroni ilei raggio. 

e ed j) duo plaediette metalliche aventi i 
piani paralleli alla din'/ione* del fascio elettronici» 
e die servono a laido dev iare orrizzontalmenle at¬ 


tillando il tubo è eod alimentalo c--o dà luo¬ 
go ad un punto luminoso '■ullo -che rii io fluorescen¬ 
ti 1 die può essere intensi bealo o ridotto di lumino¬ 
sità agendo sulla tensione della griglia di control¬ 
lo e dhc può e-sere reso più o meno -oli ile variando 
la leu-ione del ! anodo. 
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I due coni aneli relativi a tali funzioni si trovano 
in miti gli oscillografi senza eccezione, essi sono 
generatoli ente contraddistinti dalL indicazione « in¬ 
tensità » e a fuoco ». 

U punto luminoso sullo schermo si sposta a de* 
^tra o a sinistra quando ad una delle due pla< lietir 
laterali venga applicala una carica elettrica oppure 
quando fra di esse venga applicala una differenza 
di potenziale. 

Analogamente, il punto si sposta in aito od m 
basso quando la predetta carica o difìerenza ili po¬ 
tenziali' venga applicata alla seconda coppia di 
piaceli ette* 

Se la carica o la differenza di potenziale è al¬ 
ternala. allora lo spostamento del punto luminoso 
avviene alternativamente nei due sensi dando rosi 
luogo ad una linea. 

La linea sarà orrizzontale o verticali' a seconda 
ohe la differenza di potenziale venga oppi itala Ira 
le due piarli et le orrizzoniali o fra le due plaeehette 
\ eriieali ( iig. 3). 

I dati che seguono si riferiscono a due tubi di 
piccole dimensioni elio sono usati nella maggior 
parte degli oscillografi dei nostri laboratori. 

rubo im;t i Philips 

0 seberino min. 75. 

tensione filamento V4 


intensità filamento VI 
tensione di griglia da 0 a 40 N 
tensione 1 anodo da 0 a 2i.i \ 
tensione 2 <J anodo 500-800 \ 

Deviazione orrizzontale nini, per V 0,22 
Deviazione verticale min. per V 0,14 

Tubo 902 R. A. 

0 schermo min. 50 circa 
tensione filamento 6,3 V 
intensità filamento 0.6 A 
tensione di griglia da 0 — 80 \ 
tensione di L anodo da 100 a 150 \ 
tensione di 2' anodo da 400 a 600 V 
deviazione orrizzontale inni, per V 0,19 
deviazione verticale min. per \ 0.22 

Tubo R. L. A. 914 
0 delio -eliermo nini. 25 circa 
tensione filamento 0,5 V 
intensità filamento 0,6 A 
tensione di grìglia da 0 a - 90 

tensione di 1° anodo da 50 a 100 
tensione di 2 n anodo da 2.>0 a 500 
deviazione orrizzontale in nini, per V 0,0* 0,ln 
deviazione verticale in nini, per V 0,1 - 0,21 
La corrente anodira di (piasi tulli i tubi è in ge¬ 
nerale molto piccola e dell'ordine di qualche mA. 


— 0.85 

— 0,24 


0,28 
- 0,58 


Le nostre edizioni tecniche 


N.B. - I prezzi dei volumi sono comprensivi dell'aumento 

del 5 n 0 come da Deter, de! Min. delle Corp. 25-2-XVI1I 


A. Aprile : Le resistenze ohmiche in radiotecnica l. sso 
C. Favilla: Messa a punto dei radioricevitori l io,so 

J. Bossi: Le valvole termoioniche ( 2 a edizione) ■ • ■ t~ 13,15 
N. Callegari: Le valvole riceventi . L - 1575 

Doti Ing. G. MANNINO PAIANÈ: 

CIRCUITI ELETTRICI 

metodi di calcolo e di rappresentazione delle grandezze elettriche in regime sinusoidale 

L. 21 

Dott. Ing, M, DELLA ROCCA 

LA PIEZO-ELETTRICITA' 

CHE COSA È - LE SUE REALIZZAZIONI - LE SUE APPLICAZIC L, 21 


N . C A L L E G A R I : 

ONDE CORTE ED ULTRACORTE 

Ing. Prof. GIUSEPPE DILDA: L ‘ 36 

RADIOTECNICA 

ELEMENTI PROPEDEUTICI ■ Voi. I" - (seconda edizione riveduta ed ampliata) 

Richiederli alla nostra Amministrazione - Milano - Via Senato, 24 od alle principali Librerie 

Sconto del 10 ,, per gli abbonati alla Rivista 




















in in Iti gli oscillografi si trovano i due coman¬ 
di per regolare l’intensità del lascio elettronico e 
per metterlo a Inoro sullo schermò. 

Le placchette deviai rici generalmente sono por¬ 
tale allo stesso potenziale dell’anodo A. 2. A tale 
scopo due di esse (ma verticale ed lina orrizozn- 
lale) sono collegate insieme direttamente al fletto 
anodo e le altre due vi sono eoi legai e invece attra¬ 
verso a due resistenze di valore elevato. (RI e R2 
di fu_ r . 4). E’ chiaro che siccome le dette placchet¬ 



te non assorbono sensibili mente corrente, nelle re¬ 
sistenze non si forma alcuna caduta di potenziale 
c.c. per cui il potenziale continuo di tutte c quattro 
rimane lo stesso. 

Viceversa, le tensioni alternate con le quali si 
\ noi fare deviare il fascio elettronico vengono ap¬ 
plicato alle due piaceli etti* die non sono un diretto 
contatto con I modo A. 2 attraverso a due capacita 
Ci e (li (fig, 4) tali da presentare reattanza piccolis¬ 
sima. 

L applicazione è fatta in modo che la d.d.p. a 
corrente alternala risulti applicata fra mia plac¬ 
chila delle suddette e l’anodo N. 2 al quale si tro¬ 
vano connesse le due altre placchette. 



In qualche oscillografo so.no previsti due co* 
mandi per regolare la posizione di riposo dei pun¬ 
to luminoso sullo schermo perchè, come vedremo, 
a \olle può interessare die tale punto sia spostato 
in alto, in basso, a destra o a sinistra del centro 
geometrico dello schermo. 

In fig. 5 è illustrato un dispositivo avente ap¬ 
punto tale scopo. Le resistenze Ri c Rs di fig. 4, in 
questo caso, contrassegnale IL e IL, in luogo di 
sere connesse' al massimo (ossia al l'anodo IN, 2) 


sono connesse ad una presa potenziometrica di po¬ 
tenziale un poco più basso (in fig. 5 fra Ri e IL). 
Le altre due placchette. die nel caso, di fig. 4 erano 
eoi legate insieme all’anodo N. 2 sono .qui alimen¬ 
tale attraverso a due potenziometri Ri e Ri che per¬ 
mettono di variare il potenziale. 

Così, se regolando R si conferisce alla pi ac¬ 
cheti a 3 un potenziale + maggiori' della 2 il inul¬ 
to si alza, se potenziale inferiore, il raggio si ab¬ 
bassa. Analogamente se la 4 è più positiva delia 1 
il raggio si sposta verso destra e reciprocamente. 

Le due piace!lette 3 e L agli effetti delle com¬ 
ponenti alternate sono collegato sempre fra loro 
e a massa (o anche all’anodo N. 2), in questo caso 
però attraverso a delle capacità (Ci e C») di valore 
elevato. 

La fìg. 6 illustra un notissimo tipo di oscillo¬ 
grafo della RCA, esso è di piccole dimensioni ed 
utilizza il tubo 913 procedentemente citato. 

Sul pannello si trovano le seguenti indicazioni 
che cosi si intendono: (v. figura 6), 

1 intensity ~ intensità (luminosa del punto) 

2 Focus — fuoco (messa a fuoco sullo schermo) 

3 eentring \ centratore verticale (Ri di fig. 5) 

4 eentring II centratore orrizzontale (Ri di fi¬ 

gura 5) 

5 Rango banda di frequenze d analisi. 

ò Frequene\ regolatole graduale di frequenza 

d ani l isi. 

7 Gain amplificazione (della e, alternala per la 
dc'\ ia/ione \ ert leale). 

3 (Liin amplificazione (della r, alternata per la 
«lev iazione orrizzontale). 

9 Vinp. Y amplificazione verticale (acceso in 
ON, spento in OFF). 

IO \mp. Il amplificazione orrizzontale. 

I I « Veri » morsetto al quale applicare la d.d.p. 

a.e.a. per la ■deviazione verticale del lascio. 

12 GAI). prosa di terra (massa) 

[3 Horiz. morsetto al quale applicare la ddp. 
ra per la deviazione orrizzontale del lascio. 

I l Svner. facente coppia col procedente per ot¬ 
tenere il sincroni sino con i! generatore interno. 
14 Syner. regolatore di sìneronbnio, 

16 Tubo a raggi catodici tipo 913 RCA. 

(conti ntui) ^ 


iZ^dica^ccibatoXi 


La valvola in una radio è come la candela in un 
motore a scoppio. Valvole vecchie scarso rendimento. 
Sostituite le vecchie valvole con. una nuova serie 
di FIVRE. 



FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

M»na esclusiva: CCMPA6NIA SENSUALE RADIOFONICA S. A. 
Milano. siazTì Hertirtlli I telefono 81-100 
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Consigli ai radioriparatori 
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Il ronzio di alternata 

I no dei più frequenti difetti clic si incoi lira in 
un radio ricevi loro c costituito dal ronzio di alter¬ 
nata. L>so >i manifesta con un suono di I irquen/'i 
pintiosto bassa, cimale quu-i sempre al doppio * 1 *'>- 
la frequenza dtdla reledi alimentazione. a T mie m- 
lensilà inaccettabi le 

Come e noto «ili apparrrrln aIime ululi dalla re¬ 
te a corrente alternala contengono. nella parie co¬ 
ni une ni onte detta di alimentazione,, un circuito ret¬ 
tificatore. seguilo da ima o più cellule filtranti, dal 


anelie nei momenti in cui marna la modulazione 
della traimitlente che m sta ricevendo. 

Per e-am inare le varie fallire di ronzio in un ra¬ 
dioricevitore ri varremo della figura 1, nella {pia¬ 
le è Malo traccialo lo schema elettrico di un nor¬ 
male apparecchio limitatamente alla parie di ali¬ 
mentazione e di bassa frequenza. Vnzilutlo diamo 
uno lardo accurato allo schema e chiariamo il 
prinripio di funzionamento di ciascun elemento. 

il firmilo di alimentazione è costituito. alla 
maniera classica, da un t ras! ormatore di alìmrnta- 
zionc. di unii \ ah ola rei I ibeatrice \ ■> a doppio 



(filale \ iene prelevata I energia necessaria per I a- 
ìimenlazione anodica di tutti gli stadi ilei ricevito¬ 
re. Poiché per ragioni di costo non è possibile a- 
dottare un filtraggio perfetto della corrente retti¬ 
ficata, il costruì'lo re attua una soluzione di com¬ 
promesso, in modo chela componente •alternala al- 
l'nseita del filtro di alimentazione sia tale da non 
disturbare la riproduzione e comunque accettabile 


diodo, e di una cellula filtrante composta di una 
induttanza LI e dei due condensatori elettrolitici 
Ci, C 2. L'induttanza delia redola filtrante è mMÌ- 
luita dall’avv olgimculo di campo dell altoparlante 
elettrodinamico. (Questo particolare ha grande im¬ 
portanza poiché altrimenti verranno a mancare \a- 
rie cause di ronzio. La parlt* di bassa frequenza è 
costituita da uno stadio di preatnpli ficaziono colle- 
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«rato a resistenza capacità allo stadio finale' di po¬ 
tenza., il quale ultimo e servilo da un tetrodo o 
pentodo ad elevata pendenza. 

La tensione anodica per ambedue irli stadi è ri¬ 
cavata direttamente all uscita del filtro; la tensio¬ 
ne di polarizzazione di griglia (elle eome è noto de- 
ve essere negativa) vane ricavata ai capi di RI ed 
R2 dimensionate in modo tale clic la corrente cir¬ 
colante in esse (la corrente anodica totale erogata 
dall apparecchio) dia luogo a cadute di tensione di 
valore opportuno; e precisamente la caduta di len- 
sione in RI viene usata per polarizzare lo stadio 
di preamplificazione (saranno neeesari circa 2 volt 
o anche meno), mentre la caduta di tensione io 
(Ri ; R2) viene utilizzata per polarizzare la gri¬ 
glia dello stadio finale (6 voli o più, a seconda del 
tipo di valvola usalo in \ 2). Dato il senso della cor¬ 
rente I erogata dai circuiti anodici dell’intero ap¬ 
parecchio, la caduta di tensione ncle suddette resi¬ 
stenze risulta avere il segno opportuno. 

IN ella maggior palle degli apparecchi che si 
trovano .attualmente sul mercato la cellula filtran¬ 
te del circuito di a I imeni azione produce sulla com¬ 
ponente alternala della corrente I una attenuazio¬ 
ne di almeno 100. Questo stato di cose è control¬ 
labile con un voltmetro a corrente alternata di im¬ 
pedenza elevala (maggiore «li 10.000 ohm) al quale 
venga posto in seri*' un condensatore di elevata ca¬ 
pacità (circa I u. F) per bloccare la campo nenie 
continua. Fu condizioni normali si dovrà avere cir¬ 
ca 10 voli ai capi di CI, *' circa 0,1 \ oh ai capi di 
C2. In tal caso si può essere certi del Funzionamen¬ 
to della cellula e ad essa non penseremo più nella 
ricerca della causi dell ronzio. In caso diverso, che 
dovrebbe essere naturalmente dimostrato dal di¬ 
fetto mi! «piale discutiamo, possono essere imputati 
lutti e tre gii elementi componenti la cellula fil¬ 
trante: FI. C2. LI. Se Ì due condensatori sono di¬ 
lettoci la cosa viene messa in evidenza sostituen¬ 
doli uno alla volta con altri rii eguale capacità e si¬ 
curamente buoni. La sostituzione di LI è molto 
più difficoltosi in «pianto essa la parte inscindibile 
dell altoparlante: in ogni modo occorre tenere pre¬ 
sente elie 1 unirli guasto possibile in LI è dato dal 
eoi'toeinalito delie spire, e questo può essere messo 
in evidenza anche con un buon «di metro conoscen¬ 
do in precedenza Tesallo vaiola 1 «lidia resistenza «li 
LI. 



La qualità dì una radio non è mai 
migliore di quella delle sue valvole. 
FIVRE è la valvola che dovete richiedere. 
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Allora il ronzio è imputabile a qualche elemen¬ 
to estraneo al «drenilo di alimentazione e di filtrag¬ 
gio. Cerchiamo ora di finalizzare il punto esatto 
di provenienza. Per questo scopo non esiste mi¬ 
gliore sistema delIYs< lusione successiva degli sta¬ 
di; P attrezzai nra necessaria è I ini italissima : un 
condensatore a carta di almeno I [x f dotato di tcr- 
m inali a pinza. Per procedere con cura nella ri «‘cr¬ 
ea è necessario eseguire il lavoro in un locale suf- 
fi ci emolliente silenzioso, éd avere Diverbio sensi¬ 
bile alle frequenze molto basse, per quanto que¬ 
sta sensibilità si acquisisca eolia pratica. 

Poniamo ora i vari casi che si potranno presen¬ 
tare «‘ per ognuno di essi esamini amo cause e ri¬ 
medi. 

Collocando il oond<msatoro tra il inulto A o la 
massa , il ronzio non rossa, La sorgente del ronzio 
non è «pùndi finalizzata prima del punto A: esso 
può es-cre dovuto perciò alla valvola V2, al tra¬ 
sformatore «li uscita, e non ad altro, ammesso che 
sia stato già eseguito il controllo della cellula fil¬ 
trante. La valvola può essere provata con. altra si¬ 
curamente buona; ned circuito del (rasiormatore di 
uscita notiamo, oltre alla bobina mobile dell a Ito- 
parlante elettrodinamico, una induttanza L2. che 
normalmente v iene chiamata «bobina antironzio)). 
Essa, come risulta dallo schema elettrico, è cali¬ 
gala in serie al circuito del secondario, ed è costi¬ 
tuita da poche spir<‘ strettamente accoppiate alla 
bobina di campo LI. La corrente alternata circo¬ 
lante in LI induce una tensione tanto nella bobina 
mnbifi' tanto nella bobina L2; il collegamento di 
(jinv-l ultimo è fatto in mori:) tale che fi? due 1 eli¬ 
si uni d oppongano dando cosi luogo ad un effetto 
acu>lico risultante nullo. Può dar-i che il collega¬ 
mento :li L2 sia stalo invertii*); in tal caso rista¬ 
bilendo I ordine esatto dei col finimenti il ronzio 
deve sparire. 

Se e:. Negando il condensatore tra il punto \ e 
la ma-sa il ronzio cessa. la causa è certamente si¬ 
tuata prima de! punto smhfi'llo. Si proceda «pùndi: 

Collcttando il roiuUmsatóro tra il punto R o la 
massa il ronzio non rossa. La causa è perciò da ri- 
ccrear nei circuiti «'sistenti tra i due punti A e IL 
Si esamini prima la valvola VI sostituendola con 
altra certamente buona: il condensatore (ài può 
«‘sscre causa del ronzio nel caso presentasse qual¬ 
che fuga: si sostituisca con altro certamente buo¬ 
no e«l in caso negativo si proceda nella ricerca. La 
resisi«‘iiza R3 ed il comlrnsatore C4 servono a fil- 
trare la componente di alternala presente ai capi 
delle due resistenze Ri. ìli: l inlerrtizioim di C4 
od il cortocircuito <11 IL4 possono esser*' «pùndi pro¬ 
babili «ause d<4 ronzio. L'insufficiente filtraggio 
della corrente anodica di \ I può «essere sperimen¬ 
tato aunu'nlanilo la capacità d«d condensatore C2 : 
ma i;i questo caso oceom* tenere presente che se 
il cosi ni I loro ha realizzato il circuito con i valo¬ 
ri dati ed ottenendo un livello accettabile del ron¬ 
zio. è irrazionale mettere il circuito in condizioni 
diverbi 1 da quell*' originali per eliminare un ron¬ 
zio prodotto da qualche elemento difettoso che non 
v buie localizzato perchè nella ricerca non è stata 
posta la nerosarig, cura, 
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Se il ronzio ressa colfenamlo il eolwlensaloiT a 
carta tra il punto B r la iliaca es>o r senz altro do¬ 
vuto ad insuHieienlr filtraggio della tensione di po¬ 
larizzazione di griglia della valvola VI. In tal. ca¬ 
so K4 e 03 debbono essere riammali attentamente: 
il condensatore 03 è di solito un elettro!ilieo a bas¬ 
sa tensione e la miglior piana por esso consiste ind¬ 
ia stia >oriitnzione con altro di eguale rapacità e ili 
provala bontà. 

Si' pur col legando il roiidensalorr a carta da I 
y. V ira il punto B e la iliaca il ronzio permane, 
esso può essere dovuto a qua Ielle banalissimo gua¬ 
ito nel circuito del diodo rivelatore; in tal easo 
ogni ronzio deve -patire ponendo il controllo di 
volume al minimo. 

Ronzio indotto per via magnetica 

In alenili rasi il ronzìo può es-ere dovuto al 
flusso disperso del trasformatore di alimentazione 
il quale induce una tensione agli e-tremi, di qual¬ 
che avvolgimento del eireuilo di bassa frequenza 
delì’appareerhio. l/nesLo raso -i può presentare so¬ 
lamente in quegli apparecchi clic hanno un tra¬ 
sformatore di accoppi allietilo tra limo Tali m sta¬ 
dio di bassa frequenza. Infatti le piccole tensioni 
indotte dal flusso disperso del Ira-formatore di 
alimentazione sono -otto il nostro punto dì vi-ta 
pericoloso solamente quando a quel trasformatolo 
segua una rilevante umplilirazionc (I). Non è da 
prendere in considerazione a quello proposito il 
trasforma lo re di uscita, ria per la ragione suri detta 
sia perchè esso di -olilo è situalo suITalJoparlanle 
e quindi lontano dal trasformatore di alimenta¬ 
zione. 

Ronzio indotto per via statica 

Dal ira -Iormatore di alimentazione il ronzio 
può giungere alla bussa frequenza dell’appareeehio 
anche attraverso imi accoppiamculo elettrostatico. 
\ questa forma di induzione sono mollo sensibili 
tutte le parti col legate al eireuilo di ingresso della 
a-sa frequenza; nel nostro easo pariicoLare al puli¬ 
to B dello schema. 0 ronzio indotto per via elettro¬ 
di ali ea si di fife ren zia notevolmente da ogni altro g<*- 
nere rii ronzio, dando luogo ad un suono earatle- 

(!) Ber eliminare il difetto è necessario scher¬ 
mare eon schermo di ferro di notevole spessore il 
trasformatore incriminalo, per quanto mollo spes¬ 
so sia sufficiente orientarlo in modo opportuno in 
modo da ridurre al minimo I accoppiamento col 
! rasi ormatola 4 di ni imeni azione. 


cistico di frequenza piuttosto elevala. Per ri imi 
uare l’ineonv enienle in lutti gl apparecchi sono 
stati accuratamente schermali i collegamenti ehe 
fanno capo al eireuilo di ingresso della has.-a fre¬ 
quenza, e lo schermo è stato accuratamente posto 
a massa. Nel caso in cui si tratti di ro*nzio indotto 
elettrostaticamente occorrerà esaminare attenta¬ 
mente le schermature ed il loro collegamento a 
massa. 

Ronzio di modulazione 

Sintonizzando una stazione potente si ha l’im¬ 
pressone ehe la portante venga modulala con una 
frequenza mollo bassa (questa volta può trattarsi 
della frequenza della rete di alimentazione); poi¬ 
ché e da escludere che tutte le -t azioni trasudi len¬ 
ti piu potenti siano difettose la eau-a è da ricer¬ 
carsi nell’ appiè reechio ricevente. 

I rallasi evidentemente del eo-iddettu « ronzio 
di modulazione » ; e—o è dovuto al fallo che qual¬ 
che componente della corrente ad alla frequenza 
presente nel ricevitore prima della rivelazione, non 
è sijfTieicnlemonle filtrata e giunge al circuito di 
alimentazione; qui viene modulata dando luogo al 
suddetto caratteristico ronzio. 

La causa può consistere ne! condensatore ( \'2 di¬ 
lettoso ed in tal caso ponendo in parallelo ad esso 
un condensatore a raria di almeno O.L F il di¬ 
fetto deve sparire ; in altri rasi I ronzio di modu¬ 
lazione e dovuto a caratteristiche proprie della re¬ 
te di alimentazione a corrente alternala, per cui il 
normale rimedio posto dal costruttore contro il 
ronzio di modulazione (condensatore 06) non è 
sufficiente. \ Ilota occorrerà fare vari tentativi per 
migliorare il funzionamento a «(desto riguardo. In 
molti rasi e sufflè ionie invertire la spina di attuerò 
alla relè, e poiché non si potrà obbligare il senso 
di inserzione di della spina e necessario aggiunge¬ 
re il condensatore 0 7 ( UHM IO pF ad elevato isola¬ 
mento). In altri oasi e invece necessario collegato i 
due condensatori segnali nello schema CB e 09. 

Non e detto che l'uno dei ristorni valga l’altro 
per eliminare II ronzio di modulazione; occorre 
tentarli tutti fino a trovare quello che dia i miglio¬ 
ri risultali, lenendo presente ehe il fenomeno di¬ 
pende quasi esclusivamente dalle caratteristiche 
della rete di alimentazione e dalla installazione: 
ogni tentativo fatto quindi presso il laboratorio del 
radioriparatoia 4 non ha nella ma irgli cn* parie dei ca¬ 
si alcun valore, 

* 


l /aue - 

Un’importante innovazione automatica ne¬ 
gli apparecchi radiofonici. 

Recentemente 4 è si,ita n\-a rii pubblica 
unzione in Urrmania un'invenzione da 
tempo attesa dai radioascoltatori o che 
certamente non mancherà di ottenere ini 
rapido sm-ee-.-o. Si tratta di uri roniiinc 
a ppa rocchio rad iofon irò elle viene messo 
in finizione automaticamente inedia ilio 


un sistema ad orologeria capare di met- 
1 ere in molo e interrompere ia rieezione 
all'ora demi; rata, Per ascoltare ia trn- 
smi>sioiie di mi protramma musicale. di 
un notiziario politico sportivo o di va¬ 
rietà, non e necessario stare eon l'oro¬ 
logio alla mano e all'ora mu-da airare ta 
e 1 navetta. 1 icrriiè all'ora desiderata l'ap- 
pareechio si accende da .-è e per la du¬ 
rata desiderata. (ìli apparerete apparsi 
in commercio sono di due tipi. 11 primo 
funziona di 2*1 in 24 ore ed è provvi-to di 
72 contatti distanziali di 20 minuti natili 
no, mentre il secondo funziona per la du¬ 
rato di -eie ) <> ore erj è provvisto lineile 


di 72 contatti distanziati pem ili P) mi¬ 
nili ì ormino, 

Trattandosi di un orologio elettrico 
informa la Radio Nazionale Italiana 

! 'a pparccchio funziona Merendo la rego¬ 
lazione stabilita, ma ciò non Inedie ehe. 
variando la successione deali orari, si 
I j o s —a reyolaiT 'I sistema ad orologeria 
secondo idi nuovo programma di audizio¬ 
ne. Riteniamo superfluo di a ,aui n libere 
che al termini de il a ricezioni' radio foni 
e a l ‘a rata recedi io si .onora automatica¬ 
mente e il sistema ad orologeria servi*, 
al tempo stesso, come un comune orolo¬ 
gio di precisione l;.,\. |, 
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OSCILLATORE MO 

AUMENTATO IN ALTER- 

[\|/\TA — ì L v ° 

D U LATO 

« Lo precisione degli st riunenti au- 
lùcoslruiti può essere, se non pari, 
molto simile a quella degli islntmcn- 
!i comuni dei commercio, ma a que¬ 
sta precisione contribuiranno mollo 
le precauzioni usale nel moni aggio, 
I 9 aeci(rafezza di taratura, la scelta 
del materiale c l'identicità di qttc- 
sf* ultimo a quello delta descrizione ». 

mi 


fjuesto slniincuto è forse il più necessario di tutte 
il laboratorio poiché permeile innumerevoli misure in¬ 
dispensabili per la costruzione, la riparazione o la tra¬ 
sformazione di un apparato radio ricevente o trasmit¬ 
tenti. 


cano ad accensione del li lamento a .2,5 o 0 ,g Volt a se¬ 
conda delle disponibilità, una nuxlulutrice di bassa in 
quenza \ e dello stesso genere ed una raddrizzatrice 
mouoplaeea Y; che per economia è stata sostituita alla 
solita raddrizzatrice a due semionde. 



Colui idre seguirà questa rubrica avrà pratica a 
su die ienza, quindi stimiamo inutile dilungarci ad o- 
sporre tali misure ed il modo di effettuarle, anche per¬ 
chè appariranno, e sono apparsi parecchie volte nei 
passati numeri quanto prima nella rubrica « consigli 
di radinirtcccanica », articoli esplicativi sul modo di u- 
sme tutti gli strumenti necessari al radio riparatore o 
dilettante. 

l.o schema del generatore non presenta alcuna par¬ 
ticolarità : una valvola oseillatriec Yj del tipo ameri 


he gamme coperte dal generatore sono compii ssi- 
vameiate cimpie e sono inseribili a mezzo di un com¬ 
mutatore a ciucine posizioni due vie. 

Lì condensatore variabile ha un valore di pio pico- 
larari circa ed e del tipo comune da ricezione ben iso¬ 
lato con compensatore abbinato. 

Sebbene sull’apparecchio originali' non vi fossero 
compensatori in parallelo alle induttanze, consigliamo, 
per lacildare la messa in gamma e gli eventuali spo¬ 
stamenti di frequenza, di connettere in parallelo alle 
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tre induttanze di onde corte un condensatore seni ili sso 
ad aria della capacità massima di 30 picofarad, mentre 
per la ‘ramina di nule medie e 1 ungile ì sufficienti un 
compensatore a mica della stessa capacità. 

I\t le valvole da usare, conte si è detto in prece¬ 
denza, si sceglierà il tipo con la tensione ili accensione 
che più interessa; per 2,5 Volt si useranno le seguenti 
valvole ; 

Oscillatimi- ; 2 ], ”7 * 3 S, 

Modulatrice : 27., 56. 

Raddrizzatrice : 27, 56. 

Per 6,3 invece; 

Oscillatrice : 36, 77, 78, nCo, olio, 0K7, 6J7. 
Modulatrice : 37, 76, nCW 

Raddrizzatrice : 37, 76. 

La griglia di soppressione delle valvole 37, 58, 77, 
78, 6Cb, 61 ) 6 , 0K7 e 0J7 andrà connessa alla griglia 
schermi ). 

L’uscita della tensione di alta frequenza modulata 
o no viene attenuata da min rete di resistenze connesse 
a T, perfettamente schermale da una scatola di metal¬ 
lo antimaguetico che può esseri- alluminio o zinco. 

Il complessi attenuatore <leve essere rigorosamen 
te curato : le resistenze devono essere antiindutli ve, e 

10 schermaggio perfetto. Per le ] ir ime è su iti cicute far 
uso di resistenze chimiclie da un quarto di Watt e per 

11 secondo costruire coti lamierino di metallo la scatola 
contenente il commutatore ed il gruppo di resistenze. 

La valvola modulatrice Vi oscilla a frequenza udi¬ 
bile a mezzo della induttanza ili modulazione clic è del 
tipo comune del commercio rismaiante a 400 periodi. 
Volendo usare al posto di questa un comune trasforma¬ 
tore di bassa frequenza sì connetterà questo al posto 
dell'induttanza col primario P collegato alla placca ed 
il secondario S alla griglia. 

11 condensatore L ■ andrà soppresso e il condensa 
toro di griglia verrà sostituito con uno di valore ap¬ 
propriato alla frequenza che si vuol ottenere e che ver¬ 
rà Innato per tentatila. 

I saildo invece PinduUiiuza adatta, il valore di t'2 
sarà di jo.noo picofarad. 

II tra si ori ila tori- di alimentazioni- è a una sola se¬ 
mionda ed ha il primario universale. Il secondario di 
alta tensione Si dà una tensione di 180 Volt c quello di 
accensione S2 una tensione corrispondente a quella a¬ 


datta alle valvole usate. La corrente di alta tensione 
non supera i 23 milìiAmpcu . 

All’entrata della rete vi sono dui impedenze / che 
li anno il compito di impedire irradiazioni delle oscil¬ 
lazioni sui fili della rete: esse hanno un valore di io 
MilliTTcnry e sono del tipo comune del commercio. 

II filtro della teli sione di alimentazione è composto 
da una impedenza di bassa frequenza del valore di 3 g 3 
Henry al passaggio di 23 mi! li Ampere c da due con¬ 
densatori elettrolitici di S microfarad a 230 Volt di la¬ 
voro. 

Sulla rete è previsto un intcrmtore li per la messa 
inori servizio dello strumento. 

I 111 altro interruttore le serve per usare il genera¬ 
tore a sole onde persistenti non modulate. 

Per impedire oscillazioni j 'arassi tari e sono previsti 
quattro condensatori da 20.000 picofarad: due vengono 
connessi sui conduttori dei filamenti e due sui condut¬ 
tori di rete. 

lai strumento andrà montato in una rassettimi me¬ 
tallica (ferro) verniciata; composta da un telaio di ferro 
unito al pannello anteriore e una scatola parallelo]upe- 
diea, un iato della quale viene formato dal pannello 
unito al telaio. 

IL l'rudente schermare l’alimentazione dal resto del 
generatore : all’uopo basterà una semplice parete divi¬ 
soria di metallo antimagnetico. 

Le induttanze costruite come verrà detto in segui¬ 
to, verranno fissate direttamente al coni mutatoli- e que¬ 
sto a m z/o del dado centrale ad uno schermo a l'orma 
cilindrica di sufi icietite diametro in modo da tenere di¬ 
stanti gli avvolgimenti dal metallo di almeno 20 mil¬ 
limetri. 

Lo sci tèrmo deve essere a chiusura ermetica. Cosi 
si c\ ilei anno infiltrazioni di polvere cd umidità che 
producono sempre degli inconvenienti, se non dei veri 
e propri guasti. 

L necessiti ip curare clic la scatola laccai perfetta¬ 
mente contatto con la massa per evitare clic formi, con 
contatti malsicuri, una spira mal chiusa che produr¬ 
rebbe del rumore durante la manovra, degli scricchiolii 
ed anche delle interruzioni di oscillazioni sulle frequen¬ 
ze più elevate. 

Le induttanze vanno poste ad angolo retto possi¬ 
bilmente schei mate tra loro. In special modo quelle 
della prima e terza gamma di onde corte che risuonauo, 
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Lamelle di ferro magnetico tranciate per la costruzione dei tra¬ 
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- Gli apparecchi di traffico 

più in uso in America _ 


dilettantistico 

F. t/e L e o 


2320 


(vedi ii lì, 9, IO p 14) 


in ile è rii Watt. 


bande di 

frequenza 

copet le st ; 

c seguenti 



gamma 

da 140 a 

410 ke s 

gamma 

da 5 \i ' a 

1 Se>0 K c » 

gamma 

da 5700 a 

iSocio ke - 



RCA Victor T 11-8 (tijr. j7} 

Ricevitori ;i cambiamento di f re¬ 
gia u/a a ii valvole metalliche ehi 
•■opre ci a u plessi vai ne ali tri fallirne 
d'onda. 

Comprende una 6K.7 amplilieatri 
cc a radiofrequenza, una 6L7 rneseo- 
1 11rive, una oseillalrice di alta ti’c 
(pi uxa 0J7, una ampi i beatrice di 
ni; dia frequenza 6K7, un doppio 


diodo 
zi01 le vìi 
illativo ( 
Iota di 1 
tasi, in < 
di iz/atrii 
magico t 


olio elle li: la. duplice tua 
1 i volatore v control lo auto 
li sensibilità, una 6C5 pi 
>assa frequenza, un 1 contro- 
'lasse AH di ObCg mia rad 
’c ili vetro 5Zi c 1111 oecliio 
d',7 per la esatta sintonizza” 


/.ione. 

1 traslennatori di inedia ircqucnza 
sono sintonizzati su |6n kc s. 

bu potenza d'uscita indistorta imr. 


Pilot 213 (li- iS) 

Riceviti.re superelerod 1 na a S \ d 
\''ole a 1 gammi (Tonda. Per IKuro 
pa viene tornito ceni una gomma ad¬ 
dizionale d ; onde lunghe d; 77 
zooo metri. 

l'tilizza una ani pi i tic atricc di al¬ 
ta ircqucnza del tipo 0K7, una rive 
latriee-oscillatr ice (r\N, una ampli 
beatrici di m -dia frequenza K7, 1111 
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doppie diodo òlio secondo rivela¬ 
tore e regolatore automatico d’inten¬ 
sità, una preamplifieatrice di bassa 
frequenza 6J7, una amplifreatrice di 
potenza 6F‘6, una raddrizzatrice 5Z4 
ed una 6E5 (occhio magico) per la 
sintonizzazione visiva. 

'.rutto le valvole sono del tipo me¬ 
tallico. Jl ricevitore copre in quattro 
gamme le lunghezze d’onda com¬ 
prese tra i 16 ed i 550 metri. 


RCA Victor D7 7 fflg. 19). 

Ricevitore a cambiamento di fre¬ 
quenza utilizzante sei valvole del ti¬ 
po metallico ed una raddrizzatrice 
del tipo vecchio So. 

I,a figura 19 illustra lo schema 
che utilizza una valvola 6K7 come 
ampli fi entri cc di alta frequenza, una 
oAS come prima rivelatrice ed oseil 
latriee, una ampli beatrice di media 
frequenza bK;, un doppio diodo 6116 
in duplice funzione di secondo rive¬ 
latore e regolatore automatico di in¬ 
tensità, una preamplifieatrice di bas¬ 
sa frequenza ad alta pendenza 6F5 
accoppiata a resistenza-capacità alla 
finale di potenza 6F6; l’alimeiitazio 
ne è effettuata a mezzo di una rad 
drizzatriee So. , 

Onesto ricevitore copre tre gamme 
di frequenza : da 540 a 1625 kc. da 
1625 a 5700 kc. e da 5700 a 1S000 kc. 
che corrispondono in lunghezze di 
Olirla da metri 16;t> a 555 senza salti. 


FULTONE VAC D C % 

fHiesto piccolo ricevitore è prodot¬ 
to dalla Harrisuii Radio Co. e pre¬ 
senta delle caratteristiche interes¬ 
santissime. Come si può notare dal 
lo schema 20 esso utilizza due val¬ 
vole multiple: una bFy pentodo trio¬ 
do (die ha hi funzione di rivelatrice 
a reazione ed ampli beatrice di. bas¬ 
sa frequenza, ed una 12A7 pentodo 



diodo raddrizzatore come liliale e ret¬ 
tificatrice della corrente di alimen¬ 
tazione. F’ prevista una amplifica- 
trice di alta frequenza 6D6 non ac¬ 
cordata. 

11 ricevitore pim usando tre valvo¬ 
le effettive ha un rendimento egua¬ 
le ari un apparecchio a cinque vai- 
v ole. 

Fa resistenza in serie alla linea di 
alimentazione ha un valore, per no 
Volta, di 350 Olmi ed Ì condensatori 
rii filtraggio elettrolitici hanno ri¬ 


spettivamente un valore di 12, 12, 
5. 5. .Microfarad ottenendo Così un 
ottimo filtraggio. 

Sono previste per la ricezione del¬ 
le varie gamme d'onda delle indut¬ 
tanze intercambiabili così suddivise : 

a 33 metri di lunghezza 


Blu da 
d’oiula. 
Verde da 
( ri al lo ria 
"Rosso da 
Bruno da 
Nero da ; 


37 a 9 2 m - 
92 a 205 m. 
192 a 423 m. 
00 a 630 ni. 


(coni inna) 


Fate di tanto in tanto verificare 
le valvole delle vostra radio. 
A volte basta sostituirne una sola ed ecco il vo¬ 
stro apparecchio ringiovanito come per incanto. 

FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

Agenzia exclueiva: COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S. A. 
Milano, piazza Bertarelli 1 telefono 81 808 
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Per il calcolo delle 
induttanze -- 


Una interessante 
novità per i nostri 
Lettori. 



Facsimile di alcuni trasparenti che hanno servito alla raccolta (fortemente ridotti) 


La necessità di calcolare (ielle in¬ 
duttanze, in special modo per onde 
corte, si c fatta oggi sempre più ne¬ 
cessaria poiché le costruzioni di ap¬ 
parecchi sia riceventi die trasmit¬ 
tenti su frequenze devote formano in 
gran parte il materiale da e speri incu¬ 
to del dilettante. 

A ìi eh e il riparatore, sebbene rara¬ 
mente ricorra al calcolo propriamen¬ 
te detto , ha giornalmente la necessi¬ 
tò di costruire induttanze per la so¬ 
stituzione o il miglioramento degli 
apparecchi. Palli lettere dì consulen¬ 
za abbiamo notalo < he il dilettante 
ed anche il radiomeccanico {per ta¬ 
cer del piccolo cosi ruttore) non solo 
non conoscono il < ait alo ma trovano 
questo tedioso a priori ed incaricano 
il nostro Ufficio per il progetti' del¬ 
le induttanz i Uhi interessano. 

Xon possiamo naturalmente dar Io- 
li' torto: sei ed in certi casi ancora 
dt più, t con piuafe formule die si ri- 
: dvono in un diluviti di moltiplica 


'doni, divisioni ed estrazioni di ra¬ 
dici, numeri formali da mia lunghis¬ 
sima teoria di cifre, costanti che al 
momento del calcolo non sono mai 
reperibili, sono il primo passo per il 
calcolo teorico di una induttanza che 
poi a costruzione eseguita dimostra 
differenze notevoli. Onesto ave iene in 
generale poiché il calcolo teorico va 
sempre modificato. I "a aggiunto un 
fattore di cosi razione. che oliera no- 
tcvolmente ludo il calcolo. 

La divista 1 /Antenna che co¬ 
me sempre è alLavanguardio di lut¬ 
to ciò che è semplificazione < vol¬ 
ga rizzare io in nel campo radiotecnico , 
ha volai > colmare una lacuna della 
stampa radiotecnica : mette in rendi¬ 
ta una serie di otto grafici riprodotti 
di lava mente e racchiusi in una ele¬ 
gante; cartella con annessa una chia¬ 
rissima spiegazione dell'uso con e- 
scm pi. 

I grafici' sono di grandissimo ìor- 
mato [.mx\ii circa) e sono divisi in 


due parti distinte: i primi quattro 
per il repero della frequenza o lun¬ 
ghezze d'onda amido la capacità del 
condensatore c Vinduttanza, oppure 
per il calcolo dell’induttanza cono¬ 
scendo la capacità del condensatore 
c la frequenza. 

Il secondo gruppo, formato an- 
eh’esso da quattro grafici che servono, 
una volta de terni inalo il valore del¬ 
ibimi utian za, al calcolo del numero 
delle spire. Naturalmente il proc e di¬ 
me ufo può essere invertito per effet¬ 
tuare il calcolo dell’induttanza cono¬ 
scendo il numero delle spire ed il 
diametro del supporlo c del filo. 

Il ^ampo di frequenza coperto va 
da 170 Ke 5 a 50 nife con un valine 
di capacità da io picofarad a 1000 
picofarad ed un valore di induttanza 
da o,5 a 1000 fié /. 

// numero delle spire la i a 400 
per tutti i diametri di filo ed i sup¬ 
porti da 12,5 a 25 mm. di diametro. 



TUTTI potete diventare 

RADIOTECNICI - ELETTRO MECCANICI ■ DISEGNATORI MECCA¬ 
NICI. EDILI, ARCHITETTONICI, ECC. o PERFETTI CONTABILI 

Senza tasciare le ordinarle occupazioni, iscrivendovi all’ 

Istituto dei Corsi Tecnico-Professionali per Corrispondenza — Via Clisio, 9 — ROMA 

Condizioni speciali per RICHIAMATI ALLE ARMI Chiedete programmi GRATIS 
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1A MODERNA FOTOCELLULA 

nelle sue molteplici applicazioni — <u 

2309 


Non è passulo nemmeno un ritu|uantennìo «lui- 
io prime esperienze condotte da Hertz rlie la foto¬ 
cellula, grazie agli Mudi di mi numeroso stuolo di 
sperimentatori. ha ranjfimilo una perfezione tale 
da trovare pratica applicazione nei più svariati ra¬ 
mi della scienza, d(d!*imhi-lria. oltre che nella vi¬ 
ta quotidiana. 

Senza riesumare le basi teòriche del rifletto fo¬ 
toelettrico. \ obliamo dare qui mi rapido sguardo a 
qualcuna delle applicazioni più importanti della 
fotocellula, r-cludcndo Sa televisione, il cine sono¬ 
ro e la telefonia a raggi infrarossi dei quali si è 
ni a parlalo estesamente. 


I circuiti 

Prima di entrare nel vivo dcdl''argomento dare¬ 
mo qualche cenno sui (drenili di utilizzazione deh 
I olì etto t ol oelett rie*». 



Includendo il cine monoici, la televisione e qual¬ 
che altra parii colare applicazione, la fotocellula 
vitine impiegala per promuovere- fenomeni elettro- 
ine era ilici -fruttanti la sua corrente anodica, 

I n circuito dimostrativo, elle ha pratica appli¬ 
cazione, e quello indicalo in liI. dove si vede 
ima cellula, una batteria Et ed un niiIliamperomr- 
t ro eonnessi in serie. La batteria serve ad eccitare 
la (aditila, mentre il m i ! I iani peromel ro (0-1 ni.A.) 
indi(*a I entità della corrente rireolante. Finché la 
loLocfdlula non è colpita da ne-stm raggio luminoso 
tale eorrente e pressocehè nulla; assume, in rela¬ 


zione all intensità di illuminazione, un valuta* più 
o nomo «rande quando la fotocellula v iene illu¬ 
minala. 

Data I esiguità della corrente anodica >i rende 
talora necessaria I interposizione fra la cellula ed 
il soccorritore di uno o più stadi di amplificazione 
a v ah ole termoioniche. 



Il circuito tInibì fig. 2 indica appunto come una 
cellula venga connessa ad un amplificatore ad una 
valvola; il debole segnale (Iella fotocellula viene 
viene invialo sulla griglia del triodo! e indi raccol¬ 
to sulla placca amplificato. 



In lig. 3 e indicalo un circuito analogo al pre¬ 
cedente, solo che per l’eccitazione della cellula vie¬ 
ne impiegata la stessa batteria clic serve a duri* la 
tensione anodica alla valvola. 



TESTER PROVAVALVOLE 


Pannello in bachelite stampata — Diciture in rilievo ed 
incise - Commutatori a scatto con posizione di riposo - 
Prova tutte le valvole comprese le Octal - Misura tensioni 
in corr. coni, ed alt. da 100 Millivolt a 1000 Volt, inten¬ 
sità; resist. da 1 ohm a 5 Megaohm - Misura tutte le 
capacità fra 50 cm. a 14 m.F. - Serve quale misuratore 
di uscita - Prova isolamento - Continuità ci circuiti - 
Garanzia mesi 6 - Precisione - Semplicità di manovra 
e d'uso - Robustezza. 

Ing. A. L. BIANCONI - MILANO 

Via Caracciolo, 65 - Telefono 93-976 
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L' possibile al imeni a re famplilù-alon' diretta- 
inni le eoo la cniTenlo allei nata.; la li*:. I inoltra 
come può a^riv realizzalo mi circuito del genere. 
\ iene adoperalo allo scopo un pieeolo trasforma¬ 
tore di alimentazione. le eui earatlerj-tiehe sono 
indicate nello seimila. Laìinnenl azione con correli¬ 



4.Ì f Ar 


le a fieni al a nuoce un po alla stabilità de! coni- 
plesso: in derivazione al soceorritore è disposto un 
condensatore elettrolitico di elevata capacità (I7> 
n. F,) die slabiJ izza in certo qual modo la correli¬ 
li'. impedendo e1 11 ' questa possa apre sul soccorri¬ 
tore. Si potrebbe anche adoperare una capacità più 
bassa. ma ciò contribuirebbe a rendere più invia¬ 
bile Fa]) parecchio. 

La valvola può essere indilierentenmile una 
6C.S o una 76; si può anche adoperare la 27. na¬ 
turalmente dopo aver modilieato opjioilimamen- 
te il secondano per I accensione del li lamento. 

La fui. > indica un altro circuito che sostanziai- 
mento è eguale al precedente; il Irasf minatore di 
alimentazione, ehe ha primario universale, al se¬ 
condario ha le caratteristiche seguenti: 90 v M I 
tu 4; 2à() \.. IO 111 A, 6.2 \., 0,6 Amp. II sedito 
elettroliti co da 15 •). I* deriva il soccorritore, 11 
potenziometro da 0,1 Moliti) 'disposto in serie al 
secondario pei' I eccitazione della cellula serve 
per la messa a potilo dell’apparert Ilio; oso an¬ 
drà regolato in modo da ottenere la mìnima cor¬ 
rente anodica quando la cellula è all'oscuro e la 
maxima a cellula illuminala Per quest’'operazio¬ 


ne converrà inserire un iniIiamperomrlro sul cir¬ 
cuito di placca del triodo, dove è indicalo con 
111 :a croccila. La valvola potrà essere scelta fra i 
tipi già menzionali. 

Per ottenere una maggiore stabilità dei com¬ 
plesso è consigliabile raddrizzare la corrente di 



a (inumi azione; basterà allo scopo una raildrizza- 
h iet' monoplacra. In hg. 6 si vede appunto un 
amplificatore dove si utilizza un triodi no come rcl- 



tificalorc di una semionda, con la placca e la gri¬ 
glia connesse assieme. 

(continua ) 


HMwm 
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7 iòòiCHnó- hiccuuiù : 

Periodici, Bollettini tecnici. Opuscoli 


Al lutto che colpisce la Soc. An. Lesa 
con la morte del Sig, Luigi Massaroni. ci 
associamo con tutto cuore. 

Non è la solita frase fatta, quella che noi 
adottiamo, ma l’espressione di un senti¬ 
mento vero e sincero per tanta pèrdita. 

Luigi Massaroni era un uomo che si era 
fatto da se. Di intelligenza pronta e versatile, 
aveva fin dai primordi della radio portato il 
contributo del suo lavoro e delia sua intel¬ 
ligenza in questo campo. 

Al suo amico e compagno di lavoro Rag. 
Nello Meoni, che dirige le sorti della Lesa, 
ed alla Soc. An. Lesa, giungano le nostre 
sentite condoglianze. 



A.L LOCO H10 e BACCHINI. Bollettino 
tecnico mensile N. 20; Nuovi apparec¬ 
chi: GEX K lì AT( Hi E A BATTIMENTI 

M od, 16B5. 

Bollettino tecnico mensile N. 21: Nuo¬ 
vi apparerei]): VI E ET! VIBRATO K K 

Moti. 1687. 

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRI 
CITA , Stato attuale della televisio¬ 
ne ■ (‘strutto dal Bollettino di infoi* 
inazioni LUE. 


TELEFU N KEN I, istillo delia nuova sc¬ 

rii' di apparecchi riceventi della -cric 
Armonica . comprendente i seguenti! 
modelli: lìadio doma; «421 ? super a 
4 valvole : €531» super a 5 valvole; 

'640;: saper a 6 valvole; «641» .super 
identico al precedenti 1 ma in esecuzio¬ 
ne di Illeso; -i 646 - radiofonografo a 6 
valvole; € 1045 radiofonografo a 10 val¬ 
vole; « 1246 - radiofonografo a 12 val¬ 
vole- 
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PHILIPS. Listino della nuova serie 
di a pini rocchi riceventi ed accessori 
della -mm* mi ili. comi crudeli n- ' tipo 
465 miiM‘ 1 1 a ^ valvole, tipo 46(i *ie 
per :i i vai Vide; 1 ij>o « 478- -,u per a '> 

valvole; Liiw « 682 » super a 5 valvole; 
tipo 749 - super a 6 valvole; tipo “940 
radiofonografo a ti va Itole Tavolino 
fon ogni fino tipo DO Al. 

LA VOCE DEL PADRONE, MARCONI. 

l'Urea lite pieghevol 1 contenente il listi 
no degli apparecchi della produzione 
1940; in esso vengono esposti 4 modelli 
della Voce del Padrone e 4 modelli del¬ 
la Marconi, oltre a irli aeeessori con¬ 
sistenti in Tavolini grammofonici 
(1 raminolo nì portatili. Discoteche. 
MARCONI. - X uovi modelli, delia pro¬ 
duzione 1940-41; Serie Smlorupidu coni 
prendente il modello 1561 suino 1 a 5 val¬ 
vole; :| radio grammofono inod. 1562 a 
5 valvole; il radiogrammofono moti. 
1756 A a 7 valvole oltre rocchio magico. 


COMPAGNIA GENERALE DI E L ETT R / - 
CITA’. Apparecchiature per impianti 
di amplificazione. Lutino di centralini 
di ani p I itica /.ione e di illlti gli accesso- 
re necessari per il f u uziomt uten t o di mi 
moderno impianto di amplificazione. 

Strumenti di misura per radiotecnica. 

Catalogo degli strumenti eli misura 
coni prendi* ut' e la descrizione di: Misu¬ 
ratore universale mod. 908; misurato 
re univer-ale mod. 910; misuratore uni¬ 
versale mod. 909- si •■■Dorè mod. 903; 
prova valvola da banco mod. 907; oscil¬ 
latori' modulato in continua mod. 906; 
misuratore di uscita ad impedenza co¬ 
stume mod. 990; ponte di Wheatstom? 
mod. 912; capacimetro a lettura diret 
ta mml. 905; capacimetro: per conden¬ 
satori elei j ro I it ici nuul. 91.5; I rei]uenzio¬ 
ni et ro per frequenze acustiche mod. 901; 
voimctro elettrostatico mod. 1052: mudi¬ 
li vgra l’o a raggi catodici. 


MAGNADYNE. • Klcganle catalogo nel 
Quale vengono presentali i ricevitori 
della serie dei 1940. comprendenti i mo¬ 
delli seguenti: M 15 super a 5 valvole 
della serie normale. S 51 super a 3 vai 
voi e della serie transcontinentale; Sv 
46 stipci* a 6 valvole del hi serie tran¬ 
senni i Menta Ir ; Sv 78 super a 6 valvole 
della serie eptaonda ; S\* 140 radiofono¬ 
grafo derivalo dal modello Sv 46; Sv 
17a radiofonografo derivato dal model 
lo Sv 78. Un pieghevole in cui viene 
presentato il Rasoio Elettrico Magna 
dyne. 

Usi pieghevole per la presenta zinne del 

Frigorifero Moderno Magnadyne. 


I LIBRI CHE VI 

INTERESSANO 

Angele! ti (U lì. La radio? E’ una 
cosa semplicissima! - pag. 104. Illu¬ 
stratissimo. Si .-piegano tsitli ì fe¬ 
nomeni della radiotecnica. In 20 li 
zinneine la radio dall'A, alla Z. 

1. 12,60 

SIuiter Yon A. - Il tubo a raggi ca¬ 
todici In 32, pag. 52. L. 3.20 

COLLEZIONE MONOGRAFICA 
DI RADIOTECNICA 

Di 1 . Ing. (L Monti Guam ieri - Radio¬ 
ricevitori per l’A.O.l. - pag. 24. ti 

guru 10. |.. 3.15 

Dr. Ing. D. Pellegrino Note sulle 
onde corte - pag. 36, tig. 17. !.. 4,20 

Augi-Lei li G. R, Consigli al profano 
pag. 36. illustrato, b. 3.15 

Dr. Ing. K. (inesatta - Il magnetron - 
Pag- 52. iìg. 45. I3,1 j 

Ing. K. V. Xworvkin Televisione - 
Pttg. 24, fig. 21. ].. 3.15 

Dr. g. s. .Nove 11 oue - Rad e; automo¬ 
bilistica - pag. 66, fìg. 50. L. 6.30 
Dr. A. Roda Gli strumenti elettrici 
di misura - pag. 44, lig. 50. U. 4,20 
Dr. ing. L, Peroni - Gli aerei riceven¬ 
ti pag. 40, lig 31. b. 4.20 

Prof U. Tticci Marconiana - pag 40, 
■flg f- L. 4.20 


''Il Rostro" -Via Senato 24 


Apparecchi radio CGE della stagione 

1940 41. Lussuoso catalogo contcncn- 
1 e la de-erizioiie ilei seguenti apparec¬ 
chi: Ifadio lìoma ; super ;i tre valvole 
per hi ricezione della gamma ad onde 
medi *. 

( (1K 545; super a 5 valvole portattic per 
la ricezione deila gamma delle onde 
medi \ 

( (IL 205. -'U.per a 5 valvole per le, gam¬ 
me ad onde medie, corte e cortissime. 
Ifadio Gioiello ( GK 105; super a 5 vai 
vele pei onde medie r corte, 
t GK 706: radiofonografo super a 6 val¬ 
vole per le gumm - ad onde medie, cor¬ 
te e cortissime. 

Istruzioni per l'insta I laziorn* e Poso 

del La ppa rocchio radio CG fi 1(35. 

I -a razione per Linstallaziorn* e l'uso 
dell'appareeeh io radio (GK 105. 
Istruzione per ■ 'istallazione e l'uso del¬ 
la ppa r<'echio radio CGK 505. 

Istruzioni per l'istallazione c l'usa del 
l'apparecchio radio ('GL 205, 

L-t inizio Ile per Li M a I lazi Olle e l'u-n del 
ra li io l o ii agra fo ‘ I ! K 706. 


Goti tui 

1E5HFDND 

FU RETE DEL VOSTRO 
OPPRRECCHIO RROIO 
IL MIGLIOR 

RODIO DNDGEIF 


mi 


IESR VIB BERGAMO 21 -MILRN□ 


I Iùhwc S. A. 

MILANO 

Viale Piate, 14 - Tel. 24-405 


Il più vasto assortimento d 
tutti gli accessori e minuterie 
per la Radio 


Le annate de l'ANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 


Anno 1932 . 

. Lire 

20 — 

» 1934 . . 

y 

32,50 

» 1935 . . 

» 

32,50 

> 1936 . . 

> 

32,50 

» 1937 . . 

> 

42,50 

» 1938 . . 

» 

48,50 

» 1939. . 

» 

48,50 


Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


La responsabilità tecnico scientifica dei lavori 
firmati , pubblicati nella rivista^ spetta ai ri• 
spettivi autori. 

Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre inviare all'Ammi¬ 
nistrazione Lire Una in francobolli 

S. A. ED. « IL ROSTRO » 

Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGLICCI, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56- Milano 

PICCOLI ANNUNCI 

L. 0,50 olla parola ; minimo 10 pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunci di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parola è triplo. 

/ «piccoli annunzi » debbono essere pa¬ 
gati anticipata mente all m/n in ist razione de 
l « Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita di n parole all anno (d; 
carattere privato). 

Compero annida « A ut emiri ■ 
1933. Materiale radio. Caria Y. Ga¬ 
ribaldi Locri (Reggio Calabria), 

Compero radio quattro sei valva 
le - LesaYmo giradischi - Già rei lo 
Debernardi sraìaqu indici Case 
Ciano - Torino. 


Cerco annata completa «•. Ville ri - 
na » 1933 anche non rilegata, TV 
melili, V. Ampere 120, Milano. 


364 






























STRUMENTI DI MISURA il 

MILANO ■ Viale Piave 14 ■ Tel. 24-405 


VORAX,, 



VO l AX„ S. O. 105 

PROVAVALVOLE - PROVACIRCUITI 
MISURE IN CONTINUA ED ALTERNATA 



VORAX,, S. O. 120 

OSCILLATORE MODULATO 
IN ALTERNATA (BREVETTATO) 



V'ORAX,, S. O. 110 

MULTIMETRO UNIVERSALE 
A BASSE ED ALTE PORTATE 



La casa è compito vostro Ma 
che cos’è oggi una casa senza 
radio o con una radio anti» 
guata? Non esitate, decidete 
anche vostro marito. [L'appa¬ 
recchio radio che sarà bello 
oggi e domani e che oggi e 
domani primeggerà per i suoi 
pregi tecnic ed estetici è il 
S E X U N D A . 



SEX UNDA - SUPERETERODINA A 7 VALVOLb 

6 campi d'onda (4 campi di onda corta) 
Mod. 761 - soprammobile, con tastiera per 
sintonia automatica L. 3600 
Mod. 763 - senza tastiera . . L. 3300 
Mod. 762 - radiofonografo . . . L. 4800 

P|«=££l Comprale lasse govefnalive ed escluso ab¬ 
bona meri r alle racjii i-rtudlf'oni. 


A N C IH I 


RATE 



UNDA RADIO S. A. - COMO 

Rappres. Ganerale: H. MOHWINCKEL - MILANO - Via Qiiodronno. 5 




















































NEL PRttZQ SONO COMPRESE LE TASSE RADIOFONICHE ESCLUSO I’àBBONJlMENIO ALL' ElàR 


' i p,mk hrieilIM jv àmvf 


CON SOLE L. 1297 

POTETE ACQUISTARE IL 

DADO-GIOIELLO CGE105 


SUPER 5 VALVOLE 

ONDE CORTE E MEDIE 

TIPO PORTATILE j 

UN GRANDE APPARECCHI IN MINIME DIMENSIONI (33x22x19 cm) 

IN VENDITA PRESSO i MIGLIORI RIVENDITORI 


Il 

Cfy tios è una Ur- 
supecaùiU uc&ziù- 

f*e dell'oMtù T9&1 


40 1 

DI RISPARMIO 
NEL CONSUMO 
DI ENERGIA 
ELETTRICA 


RISPETTO A QUELLO 

*®J u'n comune appa¬ 
recchio A 5 VALVOLE 


r - 








